[image: image8.jpg]


[image: image8.jpg] 深圳市鑫立达宏科技有限公司    www.szxldh.com.

XLD-A（经济直观型）数码金属探测门
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功能简介：

产品工艺：
采用进口合成材质，经特种工艺一次压制而成，防潮、防火。
红外技术： 

通过红外线感应，抗机械干扰能力强。
六个探测区：
六等分相互重叠的探测区域分布，可多区位同时报警显示。
显示直观：

在探头的双边立柱增加内置LED区位报警灯。

区域灵敏度可调：
可在0-255之间自行调节灵敏度、根据用户实际灵敏度要求排除人体所携带的首饰、皮带扣、金属拉链等。最高灵敏度可以探测到回形针大小的金属物品。
统计功能：
智能化统计通过人员数量和报警次数。
操作方便：
操作面板为薄膜面板，高亮度显示面板可直接显示报警区域，金属量大LED灯显示信号强，金属量小信号灯若，精确指示被探查物品位置，并具备声光同时报警。 

并网功能：
可多台并网使用，距离仅为35CM

密码保护：
设置授权管理密码，只允许授权人员操作，可有效防止其他人员修

改参数。
对人体无害：
对人体内的心脏起博器、孕妇、磁性软盘、磁带、录像带等无害。
安装方便：
XLD系列金属探测门是组合设计，方便安装与拆卸，操作说明书简明易懂。
技术参数：                                                      
电源：AC220V                                                    

功耗：小于30VA

重量：98KG

工作环境：-20℃－+45℃

通道尺寸：2010㎜（长）×700㎜（宽）×500㎜（深）

外形尺寸：2200㎜（长）×800㎜（宽）×500㎜（深）

产品符合标准：GB-15210-2003《通过式金属探测门》

XLD-A1（直观防水型）数码金属探测门
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功能简介：

产品工艺：
采用进口合成防水材质，经特种工艺一次压制而成，防水、防火。
红外技术： 

通过红外线感应，抗机械干扰能力强。
六个探测区：
六等分相互重叠的探测区域分布，可多区位同时报警显示。
显示直观：

在探头的双边立柱增加内置LED区位报警灯。

区域灵敏度可调：
可在0-99之间自行调节灵敏度、根据用户实际灵敏度要求排除人体所携带的首饰、皮带扣、金属拉链等。最高灵敏度可以探测到回形针大小的金属物品。
统计功能：
智能化统计通过人员数量和报警次数。
操作方便：
操作面板为薄膜面板，高亮度显示面板可直接显示报警区域，金属量大LED灯显示信号强，金属量小信号灯若，精确指示被探查物品位置，并具备声光同时报警。 

并网功能：
可多台并网使用，距离仅为35CM

密码保护：
设置授权管理密码，只允许授权人员操作，可有效防止其他人员修

改参数。
对人体无害：
对人体内的心脏起博器、孕妇、磁性软盘、磁带、录像带等无害。
安装方便：
XLD系列金属探测门是组合设计，方便安装与拆卸，操作说明书简明易懂。
技术参数：                                                      
电源：AC220V                                                    

功耗：小于30VA

重量：98KG

工作环境：-20℃－+45℃

通道尺寸：2010㎜（长）×700㎜（宽）×500㎜（深）

外形尺寸：2200㎜（长）×800㎜（宽）×500㎜（深）

产品符合标准：GB-15210-2003《通过式金属探测门》

XLD-II型金属探测门

	功能简介：

产品工艺：
采用进口合成材质，经特种工艺一次压制而成，防潮、防火。
红外技术： 

通过红外线感应，抗机械干扰能力强。
六个探测区：
六等分相互重叠的探测区域分布，可多区位同时报警显示。
区域灵敏度可调：
可在0-255之间自行调节灵敏度、根据用户实际灵敏度要求排除人体所携带的首饰、皮带扣、金属拉链等。最高灵敏度可以探测到回形针大小的金属物品。
统计功能：
智能化统计通过人员数量和报警次数。
操作方便：
操作面板为薄膜面板，高亮度显示面板可直接显示报警区域，精确指示被探查物品位置，金属量大显示信号强，金属量小信号灯若，精确指示被探查物品位置金属量的大小，并具备声光同时报警。 

并网功能：
可多台并网使用，距离仅为35CM

密码保护：
设置授权管理密码，只允许授权人员操作，可有效防止其他人员修改参数。
对人体无害：
对人体内的心脏起博器、孕妇、磁性软盘、磁带、录像带等无害。
安装方便：
XLD系列金属探测门是组合设计，方便安装与拆卸，操作说明书简明易懂。
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技术参数：

电源：220V 

功率:<30w 

外型尺寸：2200mm(高)X800mm(宽)X500mm(深)   

通道尺寸：2010mm(高)X700mm(宽)X500mm(深)

整机重量:约80kg

工作环境：-20℃-  +45℃

 符合标准：GB15210《通过式金属探测门》


XLD-E数码金属探测门
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XLD-E数码金属探测门技术参数

	显示面板
	LCD液晶显示屏

	开机自检功能
	(1)开机时系统将自动检测诊断设备运行工作状态是否正常
(2)系统出现故障时显示屏将自动显示故障内容

	橾作系统
	(1)中/英文菜单选择功能
(2)电脑远程联网操作模式（选配）
(3)友好的交互式人机操作界面，WINDOWS风格

	通过速度
	可从最快100人/分钟往下调节，自定义调节检测速度

	背景灯时间
	0— 99S显示时间连续可调

	万年历
	可显示年、月、日、时、分

	探测区位
	可根据需要设置单区或多区精确报警（出厂6区）

	区位性能
	(1)根椐人体基本结构划分金属探测门的探测区域
(2)采用相互重叠的网状探测方式，消除了探测区域内的“弱区”和“盲区”
(3)采用单一频率在激励技术探测区内形成十分均匀的磁场密度
(4)穿透力强，探测灵敏度高，性能稳定

	报警指示
	(1) 1-25S报警时间、255级连续音量可调

(2)在门柱左右均可通过LED立柱灯直接显示报警区位，准确显示人体相应高度藏匿的违禁物品

	灵敏度调节
	(1)各探测域均匀可进行255级灵敏度的调整（三种不同场合使用模式）
(2)可在预先设定金属物品重量．体积．大小．部位．去除硬币．钥匙．首饰．皮带扣等误报警

	抗干扰性能
	(1)采用先进的交互式发射和接收
(2)采用温湿度自动检测跟踪补偿技术，适应不同的环境和气气候，明显提高抗干扰能力

	安全性能
	(1)采用密码双重保护，只允许授权人员操作，安全性更高
(2)具有用户操作设置不慎导致系统出错时可恢复出厂设置功能
(3)采用不间断电源保护系统，电池供电2-8小时，断电时系统具备参数保护功能（选配）
(4)整机电源置于主机顶端，可通过遥控器或操作面板工作对整机电源控制，防潮．防水．散热更好
(5)对人体内的心脏起博器．孕妇．磁性软盘．磁带等无害

	联网功能（选配功能）
	(1)联网采用RJ-45网络线接口，距离不限，改良了RS232联网距离短的缺陷
(2)配置专用的PC机软件，可实现远程参数设置/查询功能，全面掌控安检门工作状态

	计数功能
	智能化的客流量和报警计数功能，能够自动统计人员通过量和报警次数

	报警记录
	记录报警的时刻，随时可查询。（记录数10000条）

	防水设计
	采用进口防水合成纤维材料，通过精密的加工工艺制作合成

	使用场所
	可根据需要随机设置使用场合模式（如机场、娱乐场所、法院等）

	联机帮助
	内置操作帮助系统，操作直观方便

	电源
	AC85V~264V/50-60HZ

	功率
	20W，超低功耗、低辐射

	外型尺寸
	2230mm(高)X830mm(宽)X580mm(深)

	通道尺寸
	2000mm(高)X700mm(宽)X500mm(深)

	整机重量
	约65kg

	工作环境
	-20℃- +45℃

	符合标准
	产品通过公安部检验报告

产品具有相关注册商标

产品均具有相关外观专利和实用新型专利，不涉及知识产权纠纷

对心脏起搏器的佩带者或其它支持系统，孕妇和磁性媒质软 盘,磁带, 录像带等无害

产品符合《GB15210-2003》


MD-3003B手持式金属探测器
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性能及特点：
*  配备皮套，方便携带
 *  具备充电功能，充电时间为4-6小时
 *  当电压不够时，指示灯不亮或无报警声
 *  声光和可选择振动报警指示，在要求静音或嘈杂的环境的环境中可使用耳机
 *  具有低灵敏度排除小件金属操作按钮，只探测大件金属物品，而对小金属物品不报警，主要适用于机场，五金厂类排除皮带头时使用此功能
技术参数：
 * 外形尺寸：长410mm x 85x 45mm 

 * 工作电源：标准9v叠层碱性电池
 * 报警模式：声光同步与振动可选择性报警
 * 产品重量：409g  
GC1001手持式金属探测器
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功能介绍：

· 具有BEEP音响及LED可视报警模式
· 根据金属物品大小产生不同报警音调
· 开机/欠压具有BEEP音响及LED可视报警模式
· 声光报警，可选配耳机，在要求静音或嘈杂的环境中均可使用。
· 电源开关为摇臂式开关，具有二个主要功能和三个位置（Power：ON-OFF-（ON））
· Reset功能在出现虚假报警或探测环境的温度有快速变化时尤为有用。
技术参数
  外形尺寸：长395mm*140mm   

产品重量:20个/箱,13公斤/箱 单个总重:0.5KG/1PCS
电源: 一节9V层压式电池
  工作环境: 50KHz±10% 
  报警模式: 红、绿灯闪烁／声响报警，报警声可根据金属大小产生变调，可外接耳机。
  Reset功能：轻按Reset按钮能使探测器复位回到常规的等待探测状态。
公司名称： 深圳市鑫立达宏科技有限公司

公司地址： 深圳市龙华新区观澜街道竹村福庭工业区15栋6楼

电　　话： 0755-83763507

人工传真： 0755-83768992 


